
SCHEMAT MONTAŻOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

HP2

  
 

Rura stalowa ochronna 
∅150 L=5,0m

W1

PVCu100_SDR21_10  
90x4,3 L= 11,5 m

PVCu100_SDR21_10  
90x4,3 L= 177,3 m

HP1
W8

   
   

   

PVCu100_SDR21_10  
90x4,3 L= 220,0 m

PVCu100_SDR21_10  
90x4,3 L= 11,2 m

PVCu100_SDR21_10  
90x4,3 L= 62,6 m

W2

W12

-   istniejąca sieć wodociągowa
-   projektowana sieć wodociągowa

OZNACZENIA TECHNICZNE

ZK               -   zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego
 T                -   trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego
FW              -   króciec jednokołnierzowy z żeliwa sferoidalnego
KS               -   kolano stopowe hydrantu z żeliwa sferoidalnego
NP               -   nasuwka przesuwna z PVC do wody
Ł                  -   łuk z PVC do wody
W...             -   numer charakterystycznego węzła sieci wodociągowej
HP...            -   hydrant nadziemny Ø80, H=2450mm

   


