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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w Karbowie gm. Brodnica, dz. nr 75/35, 2215
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w Karbowie, gm. Brodnica

[

. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

warunki techniczne wilaczenia do sieci wodociggowej nr TR/06/67/2013
z dnia 08.04.2013 r.

wizja lokalna

obowigzujace przepisy i normy, Prawo Budowlane oraz wytyczne w zakresie

projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki

gospodarcze z zabudowan przy ul. Willowej w miejscowosci Karbowo wraz

z wlaczeniem do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 160x4,7mm, 200x5,9mm, SN8

- studnie rewizyjne betonowe @1200mm,

- studnia pomiarowa betonowa @1500mm,

- wlaczenie do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,



4. Informacje ogolne

Obecnie posesje zlokalizowane przy ul. Willowej w Karbowie uzbrojone sg w sie¢
wodociggowa, a S$cieki sanitarne odprowadzane s3 do przydomowych zbiornikéw
bezodptywowych. W zwiazku z powyzszym zachodzi potrzeba wybudowania kanalizacji
do odprowadzenia wytworzonych $ciekéw. Projektowang sie¢ kanalizacyjng przyjeto
wlaczy¢ do istniejagcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Trasa przewodu przebiega

w drodze gruntowej (ul. Willowa).

5. Projektowane rozwiazania techniczne

5.1. Przewody

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie o$ przewodow
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a po ulozeniu przewodu i armatury

wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Ogolna dtugos¢ projektowanej sieci wynosi:
- @160x4,7mm - 21,0m + (20,0m — odcinki pionowe)
- 3200x5,9mm - 284,0m

L. =305,0 m (325,0m)

Projektowang sie¢ kanalizacyjng przyjeto wiaczy¢ do istniejgcej miejskiej sieci
poprzez istniejgcg studni¢ betonowg zlokalizowang na skrzyzowaniu ulic Wczasowa —
Willowa. Projektowane przewody grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC Kklasy
SN 8 kN/m”. Projektuje si¢ gtéwny kolektor sanitarny z rury PVC @200 wraz
z odgalezieniami na istniejgce posesje z rur @160. Odgatezienia doprowadzi¢ do granicy
prywatnych dzialek na rzednej umozliwiajacej wlaczenie istniejacych przewoddéw

doprowadzonych do szamb. Istniejgce szamba zostang wykorzystane jako studzienki



rewizyjne na przylaczach poprzez zasypanie zbiornikéw do poziomu przewodu,
zabetonowanie dna wraz z wykonaniem kinety przeplywowej. Wlaczenie odgatezien
@160 do kolektora gtéwnego przyjeto poprzez studnie betonowe rewizyjne oraz tréjniki
PVC 200x160 kat 45°.

Przewody kanalizacyjne przyjeto uktada¢ metoda wykopdw otwartych
w szalunkach, na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z przedstawionym profilem. Rury
uktada¢ w wyprofilowanym wykopie stosujac podsypke, obsypke piaskowag gr. 15cm
zgodnie z wytycznymi producenta zawsze konieczng przy gruntach gliniastych,
torfowych 1 skalistych lub z gruzem 1 kamieniami. Reszte¢ wykopu zasypywac¢ gruntem
rodzimym z warstwowym zageszczeniem, max. co 30 cm. Wykopéw nie wolno
zasypywa¢ kamieniami, gruzem itp., materiatami mogacymi uszkodzi¢ rury
przewodowe.
Wykopy po zasypaniu zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Grunt uzyty do zasypania wykopu musi umozliwia¢ wykonanie zageszczenia
do podanych wartosci. Ostanie 30 cm wykopu zasypa¢ kruszywem famanym 0/31,5.
Obszar o $rednicy 1,5m wokét wilazu studni utwardzi¢ kruszywem famanym 0/31,5

ze spadkiem od wiazu zeliwnego na zewnatrz.

5.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych @1200mm taczonych
na uszczelk¢ gumowa klinowa. Dno studni musi by¢ wykonane jako monolityczne
z kregiem czyli nalezy stosowaé kregi z dnem. Przykrycie studni stanowi pokrywa
nastudzienna zelbetowa @1200mm z wlazem zeliwnym @600mm klasy D400
w wykonaniu z ryglem zabezpieczajacym przed otwarciem przez osoby niepowotane.
Elementy studni muszg by¢ wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego W-8,
o nasigkliwo$ci do 5% 1 mrozoodpornosci F150. Polaczenia krggéw wypelni¢ zaprawa
wodoodporng. Studnie betonowe wraz z polaczeniami zaizolowaé z zewnatrz
2x abizolem R+P. Wejscia przewodéw do studni wykona¢ w typowych tulejach
przejsciowych z gumowa uszczelkg. Wejscia do studni przewodem @160, w miejscach

zaznaczonych na profilu wykona¢ poprzez kaskady zewngtrzne @160.



Studnie posadowi¢ w taki sposéb aby rzedna wilazu Zeliwnego studni znajdowac si¢ 5 cm

nad terenem przyleglym w obszarze o $rednicy 1,5m.

5.3. Studnia pomiarowa

Projektowana kanalizacja sanitarne zostanie wiaczona do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. W zwigzku z powyzszym, przed studniag wiaczeniowa (KSi) nalezy
wykona¢  studni¢ pomiarowg z krggéw  betonowych @1500mm  taczonych
na uszczelke¢ gumowa klinowg. Parametry elementéw betonowych studni pomiarowe]
takie jak dla studni rewizyjnych. Do pomiaru przeptywajacych Sciekéw w systemie
grawitacyjnym przyjeto zestaw pomiarowy ,GROM K 1607 z przelewem
Palmera-Bowlusa w wykonaniu konstrukcji IP 68, z zasilaniem sieciowym 230V. Przyjety
zestaw pomiarowy sktada si¢ z:

- przelewu Palmera-Bowlusa @160 ze zintegrowanymi kro¢cami naptywu/wyptywu,
wykonanie [P 68,

- szafki polowej SPP 04 w wykonaniu z zamkiem patentowym,

- stojaku ze stali kwasoodpornej,

- licznika przeptywu z wyswietlaczem 1 rejestracja danych w pamieci nieulotnej,

- zasilacza 230V / 50Hz / 24V DC zainstalowany na szynie DIN, przeznaczony
do zasilania ultradzwickowej sondy poziomu i modutéw elektronicznych,

- zabezpieczenia nadpradowego,

- wylacznika instalacyjnego,

- okablowania w korytach grzebieniowych,

- zasilacza podtrzymujacego UPS,

- przewodu sygnatowego w rurze ochronnej peszel @340.

Zestaw bezwarunkowo musi by¢ dostarczony z Imiennym Swiadectwem Sprawdzenia

na mokro wydanym przez producenta.

Odcinek pomiarowy zestawu nalezy zamontowaé¢ w studni betonowej @1500 zgodnie

z wytycznymi producenta oraz DTR urzadzenia. Szafk¢ polowa przyjeto zamontowac



na stojaku kwasoodpornym przy ogrodzeniu posesji, w miejscu przedstawionym
na mapie. Dla szafki wykona¢ uziom ochronny. Uklad opomiarowania nalezy zasili¢
230V ze zlacza elektrycznego wykonanego wg oddzielnego opracowania. Przewdd
sygnatowy utozy¢ z zapasem dtugosci Sm w rurze ochronnej peszel @340. Przejicie przez
$ciang kregu uszczelni¢ wodoszczelnie. Rura peszel musi by¢ utozona z jednego odcinka,

szczelnie, uniemozliwiajac przedostanie si¢ wody do wnetrza studni pomiarowe;j.

6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do rob6t zapozna¢ si¢ z opinia ZUDP, dokona¢ zgtoszenia
rozpoczg¢cia robot jednostkom wuzgadniajagcym, a prace w poblizu istniejace]
infrastruktury podziemnej wykonywa¢ pod nadzorem gestora sieci. Nie wyklucza si¢
wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z kablami telekomunikacyjnymi,
energetycznymi nalezy kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A 110PS

o dlugosci 2,0m z kazdej strony 1 zabezpieczy¢ przed osiadaniem.
Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym (dz. nr 2215) zgtosi¢ i1 uzyskac

zgode Zarzadu Drég Powiatowych na prowadzenie robot oraz umieszczenie przewodu

w dzialce. Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami decyzji ZDP w Brodnicy.

7. Uwagi koncowe

- roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi przepisami
oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlana,
- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),



- sie¢ kanalizacyjna po wykonaniu i przed zasypaniem podlega geodezyjnym pomiarom
inwentaryzacyjnym,

- roboty zanikajace i ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegaja odbiorom czg¢sciowym,

- o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

- teren po wykonaniu rob6t przywréci¢ do stanu pierwotnego,

- przestrzegac instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatéw,

- wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajace do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne,

- wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robét,

- przestrzega¢ przepiséw BHP i P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- dopuszcza si¢ =zastosowanie innych materiatéw 1 wyrobéw od przyjetych
w opracowaniu pod warunkiem, ze ich parametry jakosciowe i techniczne nie beda

gorsze od projektowanych.

Opracowat:



