Ks30

Wigczenie do istniejacej studni betonowe;j.

Wiistniejacej studni wyrobi¢ kinete zgodnie
z kierunkiem przeptywu $ciekéw.

Rura ochronna dwudzielna
HDPE $110L=3,0m

Wiaczenie do istnigjacej studni betonowe;.

W istniejacej studni wyrobic kinete zgodnie

z kierunkiem przeplywu $ciekow. .
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PVC ¢160x 4,7
L=16,8m -19,0 %

Na odcinku Ksi4-+Ks28, Ksi5+Ks28 przewdd kanalizacji *AmM m
sanitarnej wykona¢ w wykopie otwartym recznym. 1058
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PVC 6200 x 5,9
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Projektowane podejcie zakorkowad
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PVC $160 x4,7
[=14m -434% Ks31
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_ A/ PVC $200x 5,9
=157m 370% K5
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—AA. 109,25
Wiaczenie do'istniejacej
o /8 109,80 kanalizacji sanitarnej
$
pkca .%% Rura ochronna dwudzielna 110,00
< HDPE #110L=3,0m 107,72 PVC $160 x4
Wiaczenie do istniejacej L=45m -223%
kanalizacji sanitarnej
PVC ¢160 x 4,7
=11,7m -98,1% - “mw%
Ks22 PVC 620059 _
109,10 L=68m -14,8 %
106,50
Istniejacy utwardzony plac w migjscu prac
odtworzy¢ wykonujac utwardzenie z thucznia
) h.vo% frakcji 0-31,5mm o gr. 20cm po zageszczeniu
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Istniejace drzewa, krzewy do wyciecia
OO /./ Na odcinku Ks8+Ks19 wykopy wykonywaé z wywozem
Ry ‘< i przywozem urobku
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Istniejace szambo wytaczyé z uzytkowania

poprzez zasypanie

PVC 160 x 4,7
=23m -21,9%

PVC ¢160x 4,7
L=11,1m -62,8 %

Ks24

109,90
109,20

Istniejace szambo zlikwidowaé. W miejsce

Ksi2
111,15
107,22

Wigczenie do istniejacej studni betonowej.

istniejacego szamba z kregdw bet. #1000
wbudowac studnie inspekcyjng PVC #400.
Istniejacy przewdd kanalizacyjny wiaczy¢ do
projektowanej studni.

Istniejaca studnie zasypac i wyrobi¢ kinete
betonowa na wysokoéci istniejacego wiotu.

Ks32

110,65
108,85

Ks16

109,40
106,30

PVC ¢200x 5,9
L=225m -13,3%

Ks15

109,00
106,00

PVC ¢200x 5,9
L=473m -9,3%

Ks14

108,10
105,56

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PVC 9160 x 4,7
L=69m -16,9%
Ks18
111,00
108,10
PVC ¢200x 5,9
1=26,0m -30,7 %o

Istniejaca droge w miejscu utwardzenia odtworzy¢

wykonujac utwardzenie z ttucznia frakcji 0-31,5mm
o gr. 20cm po zaggszczeniu

OZNACZENIA TECHNICZNE

w istniejgca sie¢ wodociggowa

ks istnigjgca sie¢ kanalizacji sanitarej grawitacyjnej
7 istnigjace przewody telefoniczne

eNv istniejgce przewody energetyczne niskiego napiecia

Tre$¢ mapy jest zgodna z oryginatem mapy
do celéw projektowych nr P.0402.2019.1182

projektowana siec kanalizacji sanitamej grawitacyjinej po aktualizaji
projektowana siec kanalizacji sanitamej przyjeta do aktualizacji - frasa nieaktualna

istnigigce napowielrzne przewody energetyczne

Ksi... - numer isiniejgcej studni kanalizacji sanitameyj grawitacyjnej
Ks... - numer projektowanej stuani kanalizacji sanitamej grawitacyjnej
Kt.. - numer tréjnika kanalizacji sanitarmnej grawitacyjnej

K... - numer zakoriczenia przewodu kanalizacji sanitameyj grawitacyjnej
X - rzedna wlazu studni kanalizacyjnej

Y - rzedna dna stuani kanalizacyjne/
Z - rzgdna dna przewodu kanalizacji sanitarnej
V - rzedna istnigjgcego terenu
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