SCHEMAT MONTAZOWY SIECI WODOCIAGOWE]
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Inwestor Biuro projektowe
OZNACZENIA TECHNICZNE i Brodnica .
—— - projektowana sie¢ wodociggowa mw Ewwﬁw»m 13, 87-300 Brodnica Ustugi Sw\.amm‘.“ﬁm ..\<Q»_wc>§<N "
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7K St Kolmersoa s Sawa sferoidalnego Kominy, gm. Brodnica onne| 87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A
T e N Y . g dz. nr 247/87, 247/121, obreb 0008 Kominy
- trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego Branda Data oprae.
FW - krociec jednokotnierzowy z zeliwa sferoidalnego ] tel./fax (56)649-83-04  tel. 509-165-181
FF - krociec dwukotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego Sanitarna 09/2018 e-mail: novuminz@vp.pl
KS - kolano stopowe hydrantu z zeliwa sferoidalnego Projektant Podpis Stadium
NP - nasuwka przesuwna z PVC do wody mgr inz. Piotr Witkowski KUP/0056/PO0S/09 Proiekt budowl
L - tuk z PVC do wody specjalnos¢: instalacje sanitarne bez ograniczers Tojext budowiany
FFR - zwezka dwukotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Asystent projektanta Podpis
X - kotnierz $lepy z zeliwa sferoidalnego mgr inz. Marcin tapkiewicz
W... - numer charakterystycznego wezta sieci wodociggowej
HP... - hydrant nadziemny &80, H=2450mm Obiekt Tytul rysunku Skala
Sie¢ wodociagowa Schemat montazowy sieci wodociagowej = . .
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