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Studnia z kreg. bet. ø1200
z włazem żeliwnym D400.
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K
s
2

1

0
,0

112,20112,20108,753,452,718,5 ‰2,7
Korek PVC ø160

K
2

a

111,50111,50108,003,500,0

K
s
2

0 0
,0

111,50111,50108,103,402,245,9 ‰2,2

K
3

0,0 Trójnik PVC ø200x160x200 <45°

K
t2 0

,0

111,20111,20

109,10

109,20

2,10

2,00

2,343,7 ‰2,3

Korek PVC ø160

K
4

112,00112,00109,502,500,0

K
s
2

9

0
,0

112,20112,20

110,00

110,20

2,00

2,00
3,8

52,2 ‰3,8
Korek PVC ø160

K
5

109,80109,80108,401,400,0

K
s
3

3

0
,0

109,90109,90108,601,30

6,6

2
9

,5
 ‰

6,6
Korek PVC ø160

K
6

0,0 Trójnik PVC ø200x160x200 <45°

K
t4

0
,0

107,60107,60

106,35

106,40
1,45

1,20

1,827,7 ‰1,8

Korek PVC ø160

K
7

0,0 Trójnik PVC ø200x160x200 <45°

K
t3

0
,0

108,20108,20

106,85

107,00

1,15

1,20

7,8

1
9

,3
 ‰

7,8 Korek PVC ø160

K
8

108,90108,90106,702,200,0

K
s
3

2

0
,0

109,20109,20

107,85

108,00

1,05

1,20

7,9

1
9

,0
 ‰

7,9 Korek PVC ø160

K
9

0,0 Trójnik PVC ø200x160x200 <45°

K
t5

0
,0

107,00107,00

104,90

105,00

2,00

2,00
4,8

20,6 ‰4,8 Korek PVC ø160

K
1

0

106,90106,90103,763,140,0

K
s
2

7

0
,0

107,00107,00

104,90

105,00

2,00

2,00

5,6

1
7

,9
 ‰

5,6 Korek PVC ø160

K
1

1

107,90107,90105,902,000,0

K
s
1

8

0
,0

107,92107,92

106,60

106,72

1,30

1,20

6,8

1
7

,6
 ‰

6,8 Korek PVC ø160

K
1

2

0,0 Trójnik PVC ø200x160x200 <45°

K
t6

0
,0

106,20106,20

104,00

104,20

2,30

2,00

6,3

P
V

C
-U

_
S

D
R

3
4
_

l
1
6

0
×

4
,7

3
1

,6
 ‰

6,3 Korek PVC ø160

K
1

3

111,00111,00108,402,600,0

K
s
3

5 0
,0

111,00111,00

109,20

109,30

1,80

1,70

2,048,9 ‰2,0

K
1

4

istn. kabel energ. NN

istn. wod.

istn. kabel energ. NN

istn. kabel energ. NN

istn. kabel energ. NN

istn. wod.
proj. kabel energ. NN

proj. kabel energ. NN

istn. wod.
proj. kabel energ. NN
istn. kabel energ. NN

istn. wod.
 proj. kabel energ. NN
istn. kabel energ. NN

proj. kabel energ. NN

istn. kabel energ. NN

P
o

z
io

m
 p

o
ró

w
n

a
w

c
z
y
 1

0
0

,0
0

 m
 n

.p
.m

.

R
zę

d
n

a
 te

re
n

u
 p

ro
je

k
to

w
a

n
e

g
o

R
zę

d
n

a
 te

re
n

u
 is

tn
ie

ją
c
e

g
o

R
zę

d
n

a
 d

n
a

 k
a

n
a

łu

Z
a

g
łę

b
ie

n
ie

 d
n

a
 k

a
n

a
łu

 [m
]

O
d

le
g

ło
ś
c
i [m

]

Ś
re

d
n

ic
e

, m
a

te
ria

ł

D
łu

g
o
ść

 tra
s
y
 [m

]

1:100

1
:5

0
0

PVC-U
160×4,7

PVC-U
160×4,7

PVC-U
160×4,7

PVC-U
160×4,7

PVC-U
160×4,7

PVC-U
160×4,7

PVC-U
160×4,7

PVC-U
160×4,7

P
V

C
-U

_
S

D
R

3
4
_

l
1
6

0
×

4
,7

P
V

C
-U

_
S

D
R

3
4
_

l
1
6

0
×

4
,7

P
V

C
-U

_
S

D
R

3
4
_

l
1
6

0
×

4
,7

P
V

C
-U

_
S

D
R

3
4
_

l
1
6

0
×

4
,7

P
V

C
-U

_
S

D
R

3
4
_

l
1
6

0
×

4
,7

Studnia inspekcyjna PVC ø400
z włazem żeliwnym D400,
z kinetą zbiorczą 200/200

Korek PVC ø160

Studnia inspekcyjna PVC ø400
z włazem żeliwnym D400,
z kinetą zbiorczą 200/200
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Studnia inspekcyjna PVC ø400
z włazem żeliwnym D400,
z kinetą zbiorczą 200/200

Studnia inspekcyjna PVC ø400
z włazem żeliwnym D400,
z kinetą zbiorczą 200/200

+ kaskada zewnętrzna ∅160
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Studnia inspekcyjna PVC ø400
z włazem żeliwnym D400,
z kinetą zbiorczą 200/200
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Studnia inspekcyjna PVC ø400
z włazem żeliwnym D400,
z kinetą zbiorczą 200/200

+ kaskada zewnętrzna ∅160

Studnia inspekcyjna PVC ø400
z włazem żeliwnym D400,
z kinetą zbiorczą 200/200

Studnia inspekcyjna PVC ø400
z włazem żeliwnym D400,
z kinetą zbiorczą 200/200
+ kaskada zewnętrzna ∅160

Korek PVC ø160
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