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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Istniejgce przewody energetyczne niskiego napiecia
Istnijgce napowietrzne przewody engrgetyczne

Ksi - istnigjgea studnia kanalizacjijsanitamej
PSi - istnigjgca przepompownia S¢iekow

B

Z - rzgdna dna przewool kanalizacji sanitamey
V' - rzedna istniejgcego ferepu

1 efap wykonywania kanalizagji sanitarmej

Il etap wykonywania kanalizacji sanitamej

1l etap wykonywania kanalizacji sanitamey
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(N ) NN )

Ks14:Ks16, Ks19+Ks21, Ks21+Ks22, Ks22:Ks23,
+Ks26, Ks43:Ks44, Ks44-Ks45, Ks45+-Ks46,
etodg przewiertu sterowanego rura PE D200.

\111.8

betonowych pod teleskop @315.
5. Studnie: Ks1, Ks2, Ks3, Ks4
Ks24, Ks25, Ks34,
46, Ks47, Ks48, Ks49, Ks50, Ks51,

i wys. 3,0m - wkopaé do polowy wysokoscl.

Tres¢ mapy jest zgodna z oryginatem mapy
do celéw projektowych nr P.0402.2019.2132

1. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej: Ks10+-Ks13, Ks13+-Ks14,

2. Na odcinkach: Ks14:-Ks17, Ks17+-Ks19, Ks26-Ks28, Ks28+-"A",
Ks29:Ks30, Ks30-Ks33, Ks43:Ksi, Ks1+-PSi w miejscach wykopow
otwartych zlokalizowanych w drogach, po zasypaniu wykopéw gérna
warstwe o gr. 0,25m wykonaé¢ z ttuc¢znia drogowego frakcji 31,563mm.

3. W miejscach wszystkich wykopéw btwartych w pasie ulicy Olsztynskiej
wykopy zasypa¢ piaskiem z dowozu - petna wymiana gruntu.

4. Wszystkie wlazy zeliwne studni inspekcyjnych montowaé na plytach

OZNACZENIA TECHNICZNE
projektowana siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjne/
ks istniejgca siec kanalizacii sanitameyf
w Isthigigea sie¢ wodociggowa
—— klloczny ——  istigjgea siec kanalizacji sanitamey floczfej Rlllb
gn istnigigea siec gazowa
A istnigjgee przewody teletechniczne
— —proj262/16— —  projekfowane przewody energelyczne fiskiego napiecia

Ks... - numer projekfowanej studnilkanalizacji sanitamej grawifacyjnej
Kt.. - numer trdjnika kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

K... - numer zakoriczenia przewgdu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnef
X - rzedna wiazu studni kanalizacyjnej, przepompowni Sciekow

Y - rzedna dna stuani kanalizacyjnej, przepompowni Sciekow

Ks17+Ks27,
wykonaé

D, Ks6, Ks7, Ks8, Ks9, Ks12, Ks13, Ks14
534a, Ks35, Ks37, Ks38, Ks39, Ks40, Ks41, Ks42,

Ks52, Ks53,

pelnymi, szpalerowymi, zbrojonymi o wym. podstawy 10x10cm

ar

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
106.5
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