Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej — Karbowo gm. Brodnica
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0,4

studnia inspekcyjna
PVC 2400
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studnia inspekcyjna
PVC 2400
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107,40
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D400 z kineta
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PVC @400
z wlazem zeliwnym
D400 z kinetg
zbiorczg 200/200

Ks33

109,80

108,40

108,40

108,40

0,20

0,16

1,40

0,4

studnia inspekcyjna
PVC @400
z wlazem zeliwnym
D400 z kineta
zbiorczg 200/200

Ks34

103,50

102,30

102,30

102,30

0,20

0,20

1,20

0,4

studnia inspekcyjna
PVC 2400
z wlkazem Zeliwnym
D400 z kinetg
zbiorczg 200/200

Ks34a

105,90

103,70

104,50/
103,70

103,70

0,16/
0,20

0,20

2,20

0,4

studnia inspekcyjna
PVC 2400
z wlkazem Zeliwnym
D400 z kinetg
zbiorczg 200/200
+ kaskada zew. 200




73 studnia inspekcyjna
i PVC 2400
111,00 108,40 - 108,40 109,20/ - - 0,20 0,16/ 2,60 0,4 z wtazem zeliwnym

108,40 0,16 D400 z kineta
zbiorczg 200/200
+ kaskada zew. 160

Ks35
72

72 studnia inspekcyjna
O— PVC 2400
Ks36 91,60 87,60 - 87,60 - - - 0,20 - - 4,00 0,4 z wlazem zeliwnym

D400 z kinetg
zbiorczg 200/200

studnia inspekcyjna
PVC 2400
89,50 86,50 86,50 86,50 - - 0,20 | 0,20 - - 3,00 0,4 z wtazem zeliwnym
72 D400 z kinetg
zbiorczg 200/200

Ks37

O

studnia inspekcyjna
PVC @400
93,00 90,00 90,00 90,00 - - 0,20 | 0,20 - - 3,00 0,4 z wtazem zeliwnym
2 D400 z kinetg
zbiorczg 200/200

Ks38

O

studnia inspekcyjna
PVC 400
96,90 93,90 93,90 93,90 - - 0,20 | 0,20 - - 3,00 0,4 z wlazem zeliwnym
2 D400 z kinetg
zbiorczg 200/200

Ks39

O

studnia inspekcyjna
PVC 2400
102,90 99,90 99,90 99,90 - - 0,20 | 0,20 - - 3,00 0,4 z wtazem zeliwnym
22 D400 z kineta
zbiorczg 200/200

Ks40

O




Ks41

72

106,50

103,20

103,20

103,20

0,20

0,20

3,30

0,4

studnia inspekcyjna
PVC 2400
z wiazem zeliwnym
D400 z kinetg
zbiorczg 200/200

Ks42

108,00

105,00

105,00

0,20

3,00

0,4

studnia inspekcyjna
PVC 2400
z wiazem zeliwnym
D400 z kinetg
zbiorczg 200/200
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Ks44
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90,90
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O
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D400 z kinetg
zbiorczg 200/200




Ks46

100,40

97,90

97,90

97,90

0,20

0,20

2,50

0,4

studnia inspekcyjna
PVC 2400
z wiazem zeliwnym
D400 z kinetg
zbiorczg 200/200

Ks47

101,60

98,10

99,60/
98,10

98,10

98,10

0,16/
0,20

0,20

0,20

3,50

0,4

studnia inspekcyjna
PVC 2400
z wiazem zeliwnym
D400 z kinetg
zbiorczg 200/200

+ kaskada zew. 200

Ks48

Z1
z2

104,00

101,60

101,60

101,60

0,20

0,20

2,40

0,4

studnia inspekcyjna
PVC 2400
z wlazem zeliwnym
D400 z kinetg
zbiorczg 200/200

Ks49

105,60

102,90

102,90

102,90

0,20

0,20

2,70

0,4

studnia inspekcyjna
PVC 2400
z wlazem zeliwnym
D400 z kinetg
zbiorczg 200/200

Ks50

106,70

104,20

104,20

0,20

2,50

0,4

studnia inspekcyjna
PVC @400
z wiazem zeliwnym
D400 z kinetg
zbiorczg 200/200

Ks51

100,80

98,20

98,20

98,20

0,20

0,20

2,60

0,4

studnia inspekcyjna
PVC 2400
z wlazem zeliwnym
D400 z kinetg
zbiorczg 200/200




Ks52

Z1

72

99,80

98,30

98,30

98,30

0,20

0,20

1,50

0,4

studnia inspekcyjna
PVC 2400
z wiazem zeliwnym
D400 z kinetg
zbiorczg 200/200

Ks53

72

101,00

98,50

0,20

2,50

0,4

studnia inspekcyjna
PVC 2400
z wiazem zeliwnym
D400 z kinetg
zbiorczg 200/200




