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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

w Karbowie, gm. Brodnica

[

. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna,

podktady mapowe do celéw projektowych,

warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz wilaczenia
do istniejacej sieci kanalizacyjnej nr GKGN.7022.137.2019.MP wydane przez Urzad
Gminy Brodnica,

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwata
Rady Gminy Brodnica nr XXXVI/179/06 z dnia 31.05.2006 r.,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst
jednolity z p6zn. zm.),

obowigzujace przepisy i normy PN i EN oraz wytyczne w zakresie projektowania

1 wykonawstwa sieci kanalizacyjnych,

. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki

sanitarne z istniejacych i1 planowanych doméw jednorodzinnych oraz zabudowan

ustugowych w miejscowosci Karbowo, dla terenu objetego miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego. Teren ten znajduje si¢ na obszarze pomiedzy

ul. Olsztynska, a ul. Pétnocng.



3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Lite o sr. 160x4,7mm, 200x5,9mm, SN8,
- przewody kanalizacji sanitarnej z rur PE100 o $r. 200x18,2mm, SDR11, PN16,

- studnie rewizyjne betonowe @1200mm,

- studnie inspekcyjne PVC @3400mm,

- wiaczenie do istniejgcej gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

4. Informacje dotyczace obszaru oddzialywania projektowanych obiektow

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jednolity z p6zn. zm.) okresla si¢ obszar
oddzialywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej
rodzaj 1 skale nie bedzie wykracza¢ poza dzialki, przez ktére przebiega projektowana
inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia
w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendw znajdujacych si¢ poza granicami terenu
inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
1 cieplnej, oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie. Ponad to nie wptywa negatywnie
na dostgp S$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektow oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakl6ceniami

elektrycznymi 1 promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Na podstawie analizy obszaru oddzialywania obiektu w powyzszym zakresie
stwierdza si¢, Ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dz. nr 335/7,
442/19, 336/16, 336/17, 339/46, 339/27, 449/28, 442/21, 442/16, 443/11, 443/12, 443/27,
443/28, 443/29, 450, 448/4, 449/31, 451/13, obreb 0007 Karbowo, na ktorych

zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej.



5. Dane dotyczace ochronie zabytkow oraz innej ochronie na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego

Osoby prowadzace roboty budowlane i1 ziemne w granicach obszaru opracowania
miejscowego planu, w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
obowigzane sg postepowac zgodnie z przepisami odrebnymi w tym zakresie, dotyczacymi

ochrony zabytkéw 1 opieki nad zabytkami.

6. Charakterystyka ogolna

Teren objety inwestycjg jest terenem pagérkowatym, potozonym w miejscowosci
Karbowo, pomiedzy ul. Olsztynska, a ul. Pétnocng. Na przedmiotowym obszarze
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Projektowang siec
kanalizacji sanitarnej przyjeto wlaczy¢ w dwoéch miejscach do istniejacej gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej. Pierwsze wigczenie nalezy wykonac do istniejgcej przepompowni
scieckow zlokalizowanej przy ul. Liliowej, natomiast drugie do istniejacej studni
betonowej zlokalizowanej w ul. Frezjowej. Trasa przewodéw przebiega w obecnych
drogach gminnych i prywatnych oraz w drogach planowanych wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono
ewentualne etapy wykonywania projektowanej kanalizacji sanitarnej dla calego obszaru

objetego opracowaniem.

7. Projektowane rozwiazania techniczne

7.1. Przewody

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie o§ przewodoéw
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a po utozeniu przewodu i studni wykonac

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.



Ogolna dtugos¢ projektowanej sieci wynosi:
- zrur PVC-U Lite o ér. 160x4,7mm, SN8 - 67,5m + (14,5m — odcinki kaskad)
- zrur PVC-U Lite o ér. 200x5,9mm, SN8 - 1320,2m + (6,5m — odcinki kaskad)
- zrur PE100 o $r. 200x18,2mm, SDR11, PN16 - 706,8m

L.=2094,5m + (21,0m)

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej przyjeto wilaczy¢é w dwoéch miejscach
do istniejacej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Pierwsze wiaczenie nalezy wykonac do
istniejgcej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Liliowej, natomiast drugie

do istniejacej studni betonowej zlokalizowanej w ul. Frezjowe;.

Projektowane przewody grawitacyjne uktadane w wykopie otwartym nalezy wykonac
z rur PVC-U @200 oraz @160 klasy SN 8kN/m” o $ciance litej, natomiast uktadane
przewiertem sterowanym z rur PE100 o $r. 200x18,2mm, SDR11, PN16.

Projektuje si¢ gtéwny kolektor sanitarny o Srednicy 200mm wraz z odgatezieniami
na istniejgce posesje z rur o Srednicy 160mm. Odgatezienia doprowadzi¢ do granic
posesji zakonczajac systemowym korkiem. Wtaczenie odgatezien @160 do kolektora
gléwnego przyjeto poprzez studnie inspekcyjne PVC @400 oraz tréjniki PVC
o kacie 45°.

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej dokona¢ kontroli wizualnej wewnetrznej wszystkich
kanatéw za pomoca kamery inspekcyjnej z utrwaleniem jej na nos$niku DVD.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonej kontroli zataczyc

do dokumentacji odbiorowej zadania

7.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowigzany

jest powiadomi¢ witasciciela posesji, uzbrojenia terenu, urzgdzenia o terminie rozpoczgcia



rob6t. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci

uzgodnien ZUD oraz indywidualnych z wtascicielami terenu.

Przewody kanalizacyjne przyjeto uktada¢ metoda wykopdw otwartych
w szalunkach peilnych lub ze skarpowaniem oraz przewiertem sterowanym

na glebokosci 1 ze spadkiem zgodnie z  przedstawionym  profilem.

Rury uklada¢ w wyprofilowanym wykopie stosujac podsypke, obsypke piaskowa
gr. 15cm zgodnie z wytycznymi producenta zawsze konieczng przy gruntach gliniastych,
torfowych 1 skalistych lub z gruzem 1 kamieniami. Reszte¢ wykopu zasypywac¢ gruntem
rodzimym z warstwowym zageszczeniem, max. co 30 cm. Wykopéw nie wolno
zasypywa¢ kamieniami, gruzem itp., materialami mogacymi uszkodzi¢ rury

przewodowe.

Wykopy w obszarze drég, przy zasypywaniu zaggszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia min Is=0,97. Pozostale wykopy przy zasypywaniu zaggszcza¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia min Is=0,95. Grunt uzyty do zasypania wykopu musi

umozliwia¢ wykonanie zaggszczenia do podanych wartosci.

W pasie ul. Olsztynskiej przyjeto uktada¢ kolektor gtéwny metodg przewiertu
sterowanego z lokalnymi wykopami otwartymi przy wbudowywaniu studni oraz
wykonywaniu podejs$¢ przylacznych do poses;ji.

W miejscach wszystkich wykopéw otwartych w pasie ul. Olsztynskiej, wykopy zasypac
piaskiem dowiezionym — wykona¢ petnag wymiane gruntu, zageszczajac warstwami
max. co 30 cm do wskaznika Is=0,97. Wykona¢ badania zaggszczenia
gruntu w zasypanych wykopach 1 zataczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu z Zarzagdem Drog
Powiatowych. Przed rozpoczeciem prac w ul. Olsztynskiej wykona¢ projekt czasowej
organizacji ruchu, wystapi¢ do zarzadcy drogi o zezwolenie na wykonywanie rob6t oraz

ustalenie sposobu ich prowadzenia.



Na odcinkach przebiegajacych przez istniejace tereny utwardzone tj. chodniki,
wjazdy na posesje, drogi gminne, itp., powierzchnie utwardzone rozebrac,
a po wykonaniu montazu kanalizacji odtworzy¢ wraz z podbudowa, przywracajac stan
pierwotny. W miejscach wykopoéw otwartych zlokalizowanych w drogach gminnych,
po zasypaniu wykopéw, gérng warstwe o gr. 0,25m wykona¢ z tlucznia drogowego

frakcji 31,5 +63mm. W terenie uprawnym nie utwardzac.

Sposoby prowadzenia robét ziemnych:

Wykopy otwarte - nalezy wykona¢ mechanicznie, a przy zblizeniach z istniejagcym
uzbrojeniem oraz w miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego recznie.
W ogrédkach roboty prowadzi¢ za pomocg matego sprzgtu koparkowego — minikoparki,

ograniczajacego szkody do minimum.

Rodzaje wykopoéw otwartych pod kanalizacje sanitarna:

- bezposrednie sgsiedztwo drég, przeszkdéd terenowych — wykopy pionowe
o umocnionych S$cianach za pomoca szalunkéw skrzyniowych typu WRONKI lub przy
pomocy rozpor systemowych.

- tereny nieuzytki rolne — wykopy ze skarpami, ziemia na odktad, segregacja gruntu.

- tereny rolne - wykopy pionowe o umocnionych S$cianach za pomoca szalunkéw
skrzyniowych typu WRONKI lub przy pomocy rozpér systemowych. Wymagana
segregacja gruntu, odktad gruntu nalezy zlozy¢ na foliach ochronnych w celu

min. degradacji powierzchni upraw.

W przypadku braku mozliwosci skladowania urobku na odktad, nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ przewozu nadmiaru urobku na plac sktadowy i z powrotem za pomocg

wywrotek.

Na dnie wykonanego wykopu nalezy wykona¢ podsypke gr. 15 cm z piasku wolnego
od ostrych kamieni i innych cial mogacych uszkodzi¢ powierzchni¢ zewngtrzng

rurociggu. Dla prawidlowego montazu i pdzniejszej pracy sieci, nalezy bezwzglednie



zachowa¢ min. wymiary pomiedzy §ciankami rurociggu i $ciankami wykopu, zachowujac
grubo$¢ obsypki min. 15cm.
W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych nalezy wykonywac niezbedne

odwodnienia wykopow.

Rurociggi nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej, na poziomach
i ze spadkiem pokazanym na rysunku — profilu. Wykonawca rob6t zobowigzany jest
do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac ziemnych i montazowych obowigzujacych

norm, przepiséw 1 wytycznych producentdéw rur, studni i urzadzen.

Na odcinkach przebiegajacych przez istniejgce tereny utwardzone tj. chodniki, wjazdy
na  posesje, drogi  gminne, itp., powierzchnie  utwardzone  rozebrac,
a po wykonaniu montazu kanalizacji odtworzy¢ wraz z podbudowa, przywracajac stan

pierwotny.

Uwaga:
W przypadku napotkania i uszkodzenia rur drenazu melioracyjnego, nalezy naprawic go,

zapewniajac ciggtos¢ oraz droznos¢ przewodow.

7.3. Studnie rewizyjne

Zestawienie studni inspekcyjnych:
- studnie inspekcyjne PVC (3400mm z wtazem zeliwnym D400 — 53 szt.
- studnie inspekcyjne PVC @400mm bez wtazu zeliwnego — 1 szt.

- studnie rewizyjne betonowe @¥1200mm z wtazem zeliwnym D400 — 1szt.

Dla przedmiotowego zadania przyjeto montaz wszystkich studni inspekcyjnych
z PVC o $rednicy @400mm. Studnie inspekcyjne wykonaé w wersji z rurg teleskopowa,
z wlazem zeliwnym D400 (lokalizacja danego typu wskazana w czg$ci rysunkowej).

Kineta studni musi by¢é w wersji przeplywowej z obustronnymi doptywami @#200.

Niewykorzystane wloty do studni zakorkowac systemowymi korkami.
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Wszystkie wtlazy zeliwne studni inspekcyjnych nalezy zamontowaé na ptytach

betonowych pod teleskop @315.

Studnie inspekcyjne wskazane w czesci rysunkowej opracowania znajdujace
si¢ na terenach uprawnych nalezy zabezpieczy¢ dwoma stupkami betonowymi, petnymi,
szpalerowymi, zbrojonymi o wymiarach podstawy 10x10cm i wysoko$ci 3,0m poprzez

wkopanie ich do potowy wysokosci, po obu stronach studni w odlegtosci 0,2m od studni.

Studni¢ Ks21 wykona¢ z kregéw betonowych @1200mm z wbudowang
wewnetrzng studnig inspekcyjng PVC @400mm. Projektowane przewody potaczy¢
szczelnie z kinetg studni inspekcyjnej. Wyprowadzi¢ rure wznosng @400 na wysokos¢
2,5m od dna studni (nie montowa¢ wilazu @315). Studni¢ rewizyjnag z kregéw
betonowych @1200mm tgczy¢ na zaprawg wodoszczelng. Dno studni musi by¢
wykonane jako monolityczne z kregiem czyli nalezy stosowac¢ kregi z dnem. Przykrycie
studni stanowi pokrywa nastudzienna zelbetowa dla studni @1200mm z wtazem
zeliwnym @600mm klasy D400. Elementy studni muszg by¢ wykonane z betonu C35/45,
wodoszczelnego W-8, o nasigkliwosci do 5% 1 mrozoodpornosci F150. Potaczenia
kregéw wypetni¢ zaprawg wodoodporng. Studnie betonowe wraz z polaczeniami
zaizolowa¢ z zewnatrz 2x abizolem R+P. Wejscia przewodéw do studni wykonaé
w typowych tulejach przejSciowych z gumowg uszczelkya. Szczegdt przedstawiono
w czesci rysunkowej projektu.

W miejscach zaznaczonych na profilu wykona¢ kaskady zewngtrzne @160, 200
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Do wykonywania kaskad stosowac ksztaltki

o kacie 45°.

Wiaczenie projektowanych przewodéw do istniejacej przepompowni $ciekOw oraz

studni betonowej wykona¢ w systemowej tulei przejsciowej z gumowg uszczelkq.

8. Przeszkody terenowe i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robét zapozna¢ si¢ z protokolem z narady
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koordynacyjnej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami w Brodnicy oraz indywidualnymi uzgodnieniami. Przestrzegac
zapiséw zawartych w uzgodnieniach. Dokona¢ zgtoszenia rozpoczecia robét jednostkom
uzgadniajagcym, a prace w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywac¢ pod
nadzorem gestora sieci. Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym zglosi¢
i uzyska¢ zgode Zarzadu Drég Powiatowych w Brodnicy na prowadzenie robét oraz
umieszczenie przewodu w dzialce. Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami decyzji

ZDP w Brodnicy.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rur z kablami telekomunikacyjnymi,
energetycznymi, nalezy kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE @110
o dlugosci 3,0m i zabezpieczy¢ przed osiadaniem.

Nie wyklucza si¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Uwaga:
W przypadku napotkania i uszkodzenia rur drenazu melioracyjnego, nalezy naprawic go,

zapewniajac ciggtos¢ oraz droznos¢ przewodow.

Przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem nadziemnym np. slupy energetyczne,
telekomunikacyjne obiekty te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez
zastosowanie odciggéw miejscowych i wzmocnien krawedzi wykopu obok tych urzadzen

(np. wstawiajgc odpowiednio rozparte §cianki szczelne — stalowe).

Podczas prowadzeniu rob6t w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcego drzewostanu
prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na mozliwos¢
naruszenia struktury ukorzenienia drzew. Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu
korzeniowego.

W  miejscu wskazanym na rysunkach istniejace drzewa 1 krzewy przyjeto
do wycinki. Teren uporzadkowaé¢ z pozostalosci tj. karpy itp.. Drzewa i krzewy
po wycince przewiez¢ we wskazane miejsce i przekaza¢ protokolarnie Inwestorowi.

Przed rozpoczeciem robdt sposéb prowadzenia wycinki uzgodni¢ z wilascicielem terenu.
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Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku
wystepowania w obszarze projektowanych urzadzen, punktéw osnéw geodezyjnych
nalezy zapewni¢ szczegblng ochron¢ znakéw wraz z wymogiem ich markowania przed
rozpoczgciem prac budowlanych przez wilasciwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
W przypadku niedostosowania si¢ do wymogu ochrony znakéw wykonawca bedzie

odpowiedzialny za pokrycie kosztéw odtworzenia znakow.

9. Uwagi koncowe

- roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem, uzgodnieniami branzowymi, obowigzujacymi
przepisami oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlana,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- sie¢ kanalizacyjna po wykonaniu i przed zasypaniem podlega geodezyjnym pomiarom
inwentaryzacyjnym,

- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom cze$ciowym,

- o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

- teren po wykonaniu rob6t przywroci¢ do stanu pierwotnego,

- przestrzegac instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatéw,

- wszystkie materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajace do obrotu w budownictwie,

- wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robét,

- przestrzega¢ przepisow BHP 1 P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- po wykonaniu sieci kanalizacyjnej dokona¢ kontroli wizualnej wewngtrznej wszystkich
kanaléw za pomoca kamery inspekcyjnej z utrwaleniem jej na nosniku DVD.
Opracowanie dokumentacji powykonawcze] z przeprowadzonej kontroli zataczyc

do dokumentacji odbiorowej zadania.
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- wszelkie nazwy wtasne zostaty przyjete jako przyktadowe i doborowe. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materialéw 1 wyrobéw od przyjetych w opracowaniu
pod warunkiem, Ze ich parametry jakosciowe, techniczne i funkcjonalne nie beda

gorsze od projektowanych.

Opracowat:
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